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Willkommen im Kreis der Reise-Individualisten 
Mit dem Kaufdes Volkswagen California I Atlantic haben Sie sichfur kunftige Reisen 
ein Hochstmafi persdnlicher Entscheidungsfreiheit gesichert unci vom Zwang lang-
fristiger, starrer Planungen befreit. 

Dieses bewdhrte Fahrzeug wird Ihnen eine gute Mischung a us gemutlichem, komfor-
tablem Zuhause, leichter Beclienbarkeit unci uberclurchschnitllich guten Fahr-
eigenschaften bieten. 

Dcimit Sie vom ersten Tag an Freude an Ihrem Wohnmobil haben, sollten Sie diese 
Zusatzanleitung vor Antritt der ersten Reise aufmerksam lesen. Neben vielen Beclie-
nungshinweisen werclen Sie eine Fulle praktischer Tips zum Fahren unci Wohnen 
finclen. Auflerdem haben wir eine Reihe nutzJicher Hinweise aufgenommen, die wir 
cms eigener Erfahrung mil ,,rollenclen Ferienhausern" gewonnen haben; clenn uns isi 
sehr claran gelegen, daji Sie init Ihrem Volkswagen California/Atlantic rundu/n 
zufrieclen sincl. 

Wir wiinschen Ihnen bereits jetzl, beim Lesen clieser Zusatzanleitung, vie! Vorfreude 
aufclie kommenclen erlebnisreichen, erholsamen unci unbeschwerten Reisen. 

lhre VOLKSWAGEN AG 
Zentralbereich Kunclendienst 
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Diese Zusatzanleitung gilt fur alle 
California- und Atlantic-Ausfiihrun-
gen. 

Sie enthalt wichtige Hinweise fur die 
Bedienung und den Umgang mit der 
Wohnmobil-Ausstattung. 
Die vielen praktischen Tips sollen es Ih-
nen leicht machen, IhrWohnmobil opti
mal, sicher und umweltbewuftt zu nut-
zen. 
Bitte lesen Sie im Interesse Ihrer 
Sicherheit die Informationen zum 
Umgang mit der Gasanlage und dem 
220-V-Bordnetz besonders aufmerk-
sam. 

Alle allgemeinen Hinweise fur den Be-
trieb und die Behandlung Ihres Fahr-
zeugs finden Sie in der Betriebsanlei-
tung Volkswagen Transporter/Cara-
velle. 

Hinweise zum Aufbau dieser Anlei-
tung: 
• Mit einem * gekennzeichnete Aus-
stattungen gehoren serienmafiig nur zu 
bestimmten Modellausfuhrungen oder 
sind nur fur bestimmte Modelle als 
Mehrausstattung lieferbar. Diese Aus-
stattungen werden auch nicht in alien 
Exportmarkten geliefert. 

• Alle Texte, die mit dieser Far-
be unterlegt, und mit „Achtung" 
iiberschrieben sind, weisen auf 
mogliche Gesundheitsgefahrdun-
gen, Unfall- und Verletzungsgefah-
ren hin. 

• Wichtige Umweltschutz-Hinweise 
sind in kursiver Schrift dargestellt. 

Wenn Sie IhrWohnmobil mit Sonderzu-
behor wie z. B. Fahrrad-, Ski- oder Surf-
bretthalter, Markise usw. ausstatten 
wollen, sollten Sie auf das Zubehbran-
gebot der V.A.G Partner zuruckgreifen. 
Fur dieses speziell fur Ihr Fahrzeug ent-
wickelte Zubehor wurde die Zuverlas-
sigkeit, Sicherheit und Eignung festge-
stellt - bitte beachten Sie dazu auch die 
Hinweise unter „Zubeh6r, Anderungen 
und Teileersatz" in der Fahrzeug-Be-
triebsanleitung. 
Selbstverstandlich sind diesem Zube
hor ausfuhrliche Montage- und Be-
triebshinweise beigefugt. 

www.WestfaliaT3.info - a useful website for owners and enthusiasts of VW Westfalia T25 / T3 / Vanagon Campervans



SCHLUSSEL FENSTER 

BEDIENUNG 

GARDINEN 

Neben den Fahrzeugschlusseln (siehe Be-
triebsanleitung Transporter/Caravelle) wer-
den dem Fahrzeug folgende Schlussel mit-
gegeben: 

Schlussel mit tropfenformigem Griff 
Dieser Schlussel ist fur den Wassereinfull-
stutzen bestimmt (siehe auch Seite 30) 

Schlussel mit eckigem Griff 
Mit diesem Schlussel kann die Klappe vor 
den Gastank-Armaturen auf- und zuge-
schlossen werden (siehe auch Seite 32) 

Die aufstellbaren Fenster * werden wie 
folgt bedient: 
• Zum Offnen alle Hebel (A) der Ver-
schlusse ganz aufklappen, Fenster in die ge-
wunschte Stellung bringen und durch Ver-
drehen der Hulse (B) auf der Stutze arretie-
ren. 
• Zum Schlieften Hulse (B) auf der Stutze 
verdrehen, so daft die Arretierung gelost 
wird und Fenster schlieUen. Vor dem Verrie-
geln der Verschlusse ist sicherzustellen, daft 
alle Haken (C) gleichzeitig hinter der Kante 
des jeweiligen Bockes (D) liegen. 

Achtung 
Wahrend der Fahrt mussen aus Sicher-
heitsgrunden alle Ausstellfenster immer 
geschlossen und verriegelt sein. 

Fahrerhaus 
Die Fahrerhausgardine wird von innen mit 
Druckknopfen angeknopft und uber der 
Windschutzscheibe durch Herunterklappen 
der beiden Sonnenblenden festgeklemmt. 
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BEDIENUNG 
DACHLUKEN 

Dachluke im Aufstelldach 
Im Aufstelldach befindet sich eine ausstell-
bare Dachluke. Die Lukewird mitdem Hand-
rad geoffnet und geschlossen. 

Gardine und Insektennetz * 
An der Dachluke kann mit einem Klettver-
schluR. eine Gardine mit Insektennetz befe-
stigt werden. 

Dachluke im Hochdach 
Durch Drehen der Kurbel kann die Luke stu-
fenlos geoffnet oder geschlossen werden. 

Die Insektenschutzgaze kann zur Reinigung 
nach unten gezogen und abgenommen wer
den. 

Hinweis 

Um Zugerscheinungen und Beschadigun-
gen der Dachluken zu vermeiden, sollten 
die Luken wahrend der Fahrt geschlossen 
bleiben. 
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SITZE 

BEDIENUNG 

HINTERE KOPFSTUTZEN * 

Vordersitze 
Die Vordersitze konnen gedreht und damit 
zum Wohnen mitbenutzt werden. Der Fah-
rersitz kann um 90° nach rechts und der Bei-
fahrersitz um 90 und 180° nach links gedreht 
werden. Zum Verdrehen Sitz etwas nach 
vorn schieben bzw. Tur off nen und Entriege-
lungshebel vorn am Sitz betatigen. Sitz ge-
gebenenfalls entlasten. 

Achtung 
• Vor dem Drehen des Fahrersitzes 
mu(S die Handbremse gelost werden. 
Zuvor ist unbedingt ein Gang einzule-
gen bzw. das Fahrzeug gegen Wegrol-
len zu sichern. 
Die Drehsitze miissen wahrend der 
Fahrt immer in Fahrtrichtung stehen 
und sicher eingerastet sein. 

Sitz-/Liegebank 

Wenn die Sitz-Liegebank in Sitzstellung 
steht, sollten die Sicherheitsgurte immer 
auf dem Sitzpolster liegen, damit sie jeder-
zeit angelegt werden konnen. 

Die hinteren Kopfstutzen kbnnen herausge-
nommen werden, wenn die herausragen-
den Verlangerungen der Federklammern 
nach hinten gedruckt werden. 
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BEDIENUNG 

HINTERE SITZBANK 

Bank umlegen 

• Kopfstutzen * ausbauen 

• Sicherheitsgurte zwischen Sitzpolster 
und Ruckenlehne stecken. 

• Entriegelungsknopf vorn an der Sitzbank 
Ziehen (Pfeil) und gleichzeitig Sitzbank vom 
etwas anheben. 

• In die Griffmulden unterhalb des Sitzpol-
sters fassen und Sitzpolster nach vorn Zie
hen. 

Hinweis 

Es ist darauf zu achten, daft keine im Stau-
raum liegenden Gegenstande unter dem 
Sitz eingeklemmt werden. 

Achtung 
Wahrend der Fahrt darf aus Sicherheits-
griinden die Liegebank nicht benutzt 
werden. 
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B E D I E N U N G 

Bank aufstellen 

• Sitzpolster vorn so weit hochklappen, bis 
der Sitzbeschlag horbar einrastet. 

• Sitzpolster wieder herunterklappen, da-
bei muB sich die Lehne wieder aufstellen. 

Hinweis 

Falls der Beschlag einmal nicht einrasten 
sollte, zwischen Sitzlehne und Motorraum-
polster fassen und Lehne aufstellen. 

• Sitzpolster wieder fest in die Verriege-
lung einrasten lassen. 

• Sicherheitsgurte wieder zwischen 
Lehne und Polster herausziehen, damit sie 
jederzeit angelegt werden konnen. 

• Kopfstutzen * einbauen. 

Stauraum unter der Sitz-/Liegebank 
Der Raum unter dem Sitzpolster kann als 
Stauraum benutzt werden. Das Polster kann 
mit der Stutze links am Sitzkasten in geoff-
neter Stellung gehalten werden. 
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BEDIENUNG 

TISCH 

Der Tisch ist hinter dem Kuchenblock befe-
stigt. Er kann nach Losen der unteren 
Klemmschraube vor die Sitzbank ge-
schwenkt werden. Der herausge-
schwenkte Tisch muf?> mit beiden Klemm-
schrauben festgezogen werden. 

Nach Losen der unteren Klemmschraube 
kann derTisch mitsamt Halterohr herausge-
zogen werden. DieTischplatte kann nach Lo
sen der oberen Befestigungsschraube vom 
Halterohr abgenommen werden. 

Achtung 

Aus Sicherheitsgriinden sollte der 
Tisch wahrend der Fahrt immer seitlich 
an die Fahrzeugseite geschwenkt sein. 
Die Befestigungsschrauben mussen 
fest angezogen sein. 
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BEDIENUNG 

AUFSTELLDACH * 

Durch das Aufstellen des Daches wird eine 
grofie Stehhdhe erreicht. AufJerdem ist 
dann das Doppelbett im Dachraum zugang-
lich. 

Achtung 
Das Dach darf nicht geoffnet werden, 
solange das Fahrzeug in Bewegung ist. 

Dach aufstellen 

• Mit beiden Handen in die Griffschale 
greifen und Verriegelungstaste nach hinten 
drucken. 

• Dach so weit wie moglich anheben. 

• AnschliefJend Querstange der Aufstell-
stutze bis zum Anschlag nach vorn drucken. 

Hinweis 

Weil sich durch den beim Aufstellen des Da
ches entstehenden Unterdruck das Dach 
nur sehr schwer offnen lafJt, sollte ein Fen-
ster oder eine Tur des Wagens geoffnet 
sein. 
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BEDIENUNG 

Dach schlieRen 

• Querstange der Aufstellstutze nach hin-
ten Ziehen und Dach langsam schliefSen. 

Hinweis 

Vor dem SchliefJen des Aufstelldaches muB 
der vordere Teil der oberen Liegeflache zu-
ruckgeklappt werden. 

• Zeltwand, wie auf der Abbildung gezeigt, 
zusammenlegen und gleichmafJig so weit in 
die Ecken hineindrucken, bis sie straff ge-
spannt ist. Um Beschadigungen zu vermei-
den, darf die Zeltwand beim SchlieUen des 
Daches weder vorn an der Verriegelung 
noch an der Seite zwischen Fahrzeugdach 
oder Gestange eingeklemmt werden. 

• Mit beiden Handen in die Griffschale 
greifen und Dach mit einem kraftigen Ruck 
nach unten Ziehen bis die SchlieUung horbar 
einrastet. Der SchliefJbolzen mufi dann fla-
chenbundig mit der Griffschale sein. 

Achtung 

Aus Sicherheitsgriinden darf das Fahr-
zeug nicht mit aufgestelltem sondern 
nur mit vollstandig geschlossenem und 
verriegeltem Dach gefahren werden. 

Damit sich an der Zeltwand des Aufstellda
ches keine Stockflecken bilden, sollte die 
Zeltwand vor dem SchliefSen des Daches 
trocken sein. Falls es sich nicht vermeiden 
lalSt, das Dach mit feuchter Zeltwand zu 
schlieBen, sollte das Dach so bald wie mog-
lich aufgestellt und getrocknet werden. 

Wenn das Dach langere Zeit nicht benutzt 
wird, empf iehlt es sich, das Dach von Zeit zu 
Zeit zur Durchluftung aufzustellen. 
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BEDIENUNG 

MOBELVERSCHLUSSE 

Doppelbett im Aufstelldach 
• Das obere Betteil bis zum Anschlag nach 
vorne Ziehen und umklappen. Dabei darauf 
achten, dafi die Dachbeflockung nicht be-
schadigt wird. 

• Nach dem Zuruckklappen das Betteil 
wiederganz nach hinten schieben. 

Achtung 

• Wenn kein Sicherheitsnetz fur das 
Dachbett vorhanden ist, diirfen sich 
Kleinkinder im Dachbett nicht aufhal-

Die Klappen und Schubladen sind mit M6-
belverschlussen versehen, die ein unbeab-
sichtigtes Offnen wahrend der Fahrt verhin-
dern. Zum Offnen Grifftaste Ziehen. 

ten. 
Das Sicherheitsnetz kann bei V.A.G. Doppelbett im Hochdach 
Partnern bezogen werden. 

• Klappe entriegeln (Abbildung) und nach 
unten klappen. 
• Bettverlangerung ganz herausziehen 
und Polster auseinanderziehen. 

Achtung 

• Wahrend der Fahrt durfen keine Per-
sonen im Dachbett befdrdert werden. 

www.WestfaliaT3.info - a useful website for owners and enthusiasts of VW Westfalia T25 / T3 / Vanagon Campervans



BEDIENUNG 

KONTROLLTAFEL EIS-EX 
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2 - Scha l te r fur E is -ex 
3 - Scha l te r fur die Kont ro l leuchten fur 

W a s s e r s t a n d , Ba t te r ie ladezus tand und 
Gasbe t r i eb d e s Kuh l sch rankes 

4 - Kont ro l leuchten fur d e n Ladezus tand 
der Bat ter ie 
grun = m e h r als 12,5 V 
ge lb = w e n i g e r a l s 1 2 , 5 V 
rot = w e n i g e r als 12 V 

5 - Kont ro l leuchte fur Gasbe t r i eb d e s Kuhl
sch rankes 

6 - Kont ro l leuchte fur E is -ex 

„E i s -ex " ist e in H e i z e l e m e n t , das das G e -
hause d e s Gasd ruck reg le r s im D u s e n b e -
reich e r w a r m t und dadurch die D u s e vorVer -
e i sen schutz t . 
Be i Au fJen tempera tu ren unter +5 °C m u l l 
e twa 15 M i n u t e n vor und auch w a h r e n d der 
B e n u t z u n g von G a s g e r a t e n das He ize le 
men t e ingescha l te t se in . D a s E is -ex w i rd an 
der Kontrol l tafel im Kuchenb lock e ingescha l 
tet. Die grune Kont ro l leuchte zeigt d e n Be -
tr ieb an. 

Im Kuchenb lock bef indet s ich d ie Kontrol l 
tafel mit f o l genden B e d i e n u n g s - und Kon-
t ro l l funk t ionen: 
1 - Kont ro l leuchten fur d e n Fu l lzus tand 

d e s F r i s c h w a s s e r t a n k s (s iehe auch 
S e i t e 3 0 ) 

Tankinhalt c a . 55 Liter 

ca . 5 5 - 4 0 1 ca . 4 0 - 1 0 1 ca . 1 0 - 0 1 

grun • 
ge lb • 
rot • 
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BEDIENUNG 

INNENLEUCHTEN 

Der Wohnraum wird durch zwei unter-
schiedliche Arten von Leuchten beleuchtet. 

• Innenleuchte mit GIQhlampe (Soffitte) 
mit 10 W. 

• Transistorleuchten mit je einem 8-W-
Leuchtstab. 

Ober der Schiebetur befindet sich eineTran-
sistorleuchte mit EirWAus-Schalter. 
Bei Fahrzeugen mit Hochdach befindet sich 
zusatzlich links und rechts je eine Soffitten-
leuchte: 

Schiebeschalter 

• links - Leuchte brennt dauernd 

• in Mittelstellung - Leuchte aus 

• rechts - Leuchte brennt bei geoffneter 
Schiebetur. 

Alle anderen Innenleuchten konnen nuraus-
und eingeschaltet werden. 

Hinweis 

Alle Wohnraum-lnnenleuchten werden von 
der Starterbatterie versorgt. Daraus ergibt 
sich, dafS. die Innenleuchten ohne Aufladung 
der Batterie nicht uber einen langeren Zeit-
raum brennen sollten. 
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BEDIENUNG 

SPULE TOILETTE * 

Durch Drehen des Knopfes am Wasserhahn 
lauft eine Wasserpumpe an, die Wasser in 
das Spulbecken befordert. 

Hinweis 

Die Wasserpumpe darf nicht langere Zeit 
trocken laufen. 

In der Abdeckung der Spule befindet sich 
ein Wasserablaufblech, das beim Abwa-
schen von Geschirr heruntergeklappt wer-
den kann. 

Im Sitzkaste hinter dem Beifahrersitz 
kann eine Chemikaltoilette untergebracht 
werden. 
Fur die Toilette gibt es eine separate Anlei-
tung des Herstellers. 

Beim Dosieren der Chemikalie sind die 
Angaben des Herstellers genau zu beach-
ten. Auf keinen Fall iiberdosieren, da an-
dernfalls eine unndtige Schadigung der 
Bakterienkulturen in kommunalen Klar-
anlagen eintreten kann. 
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BEDIENUNG 

GASANLAGE 

|B 2 5 - 6 1 1 | 

Absperrventile 
Im Schrank im Kuchenblock befinden sich 
die Absperrventile: 
A - Absperrventil fur Gaskocher 
B - Absperrventil fur Kuhlschrank 
C - Hauptabsperrventil (nur bei Fahrzeugen 

mit Unterflur-Gastank) 

Die Griffe derVentile A + B sind mit entspre-
chenden Symbolen versehen. 

Alle Ventile sind in geoffneter Stellung abge-
bildet. 

Zusatzlich befindet sich ein Hauptabsperr
ventil 
- an Gastank 1 1 siehe Seite 32 
- anderGasf lasche 1 ' siehe Seite 34 

Bevor Gaskocher oder Kuhlschrank in Be-
trieb genommen werden konnen, ist folgen-
des durchzufuhren: 

• Hauptabsperrventil am Gastank bzw. an 
der Gasflasche dffnen 

• Hauptabsperrventil (C - nur bei Fahrzeu
gen mit Unterflur-Gastank) offnen, dazu gel-
ben Griff senkrecht stellen 

• Ventil (A oder B) in der Zuleitung zum be-
treffenden Verbraucher offnen, dazu roten 
Griff waagerecht stellen. 

Hinweis 

Wenn alle Ventile geoffnet sind und trotz-
dem kein Gas bei den Verbrauchern an-
kommt, Gasvorrat prufen. 

Bei Fahrzeugen, mit Unterflur-Gastank ist 
aufierdem zu prufen, ob 

• auch die Ventile (C) und (D) geoffnet sind 
(siehe Seite 37) und 

• bei AuUentemperaturen unter +5 °C das 
Eis-ex eingeschaltet ist - siehe Seite 12. 

Wie Gaskocher und Kuhlschrank bedient 
werden, ist auf den folgenden Seiten be-
schrieben. 
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BEDIENUNG 

GASKOCHER 

Achtung 

• Wahrend des Kocherbetriebes Dach-
luke oder Fenster off nen 

• Die Kocherflammen durfen nicht 
zum Heizen verwendet werden. 
Durch den Sauerstoffverbrauch der 
Flammen entsteht bei unzureichender 
Beliiftung des Wohnmobils Sauerstoff-
mangel - Lebensgefahr! 

Um eine optimale Energieausnutzung zu er-
zielen, sollte folgendes beachtet werden: 

• TopfgroSe 16-20 cm Durchmesser 

• Die Tdpfe sollten keinen gewblbten Bo-
den haben 

• Tdpfe in der Mitte uber der Flamme auf-
setzen 

• Die Flamme sollte nicht uber den Topf-
rand hinausschlagen 

J B 2 5 - 6 1 2 | 

Linke Flamme: Starkbrenner 
Rechte Flamme: Normalbrenner 

Und so werden die Kochstellen entzundet: 

• Die entsprechenden Absperrventile bff-
nen (siehe vorige Seite) 

• Fahrersitzlehne senkrecht stellen und 
Kocherabdeckung hochklappen 

• Drehknopf der gewunschten Kochstelle 
nach links drehen und eindrucken. 

• Ausstromendes Gas seitlich am Brenner 
entzunden. 

• Wenn die Kocherflamme brennt, Dreh
knopf noch etwa 15 Sekunden weiter ge-
druckt halten, damit die Zundsicherung vor-
ubergehend uberbruckt wird. Wird der Dreh
knopf zu fruh losgelassen, verlischt die 
Flamme, kann aber sofort wieder gezundet 
werden. 

• Bleibt die Kochstelle nach Loslassen des 
Drehknopfes brennen, kann die Flamme mit 
dem Drehknopf reguliert werden: 
- Symbol „gro(Se Flamme" - GrofJstellung 
- Symbol „kleine Flamme" - Kleinstellung 

Und so wird der Kochvorgang beendet: 

• Drehknopf ganz nach rechts drehen. 

• Zugehoriges Absperrventil schliefJen 
(siehe vorige Seite) 

Achtung 

Bei langerer Betriebspause, auf jeden 
Fall vor der Fahrt, sind auch die anderen 
Ventile zu schlieften. 

Hinweis 

Das Gitterrost ist eingeklemmt und kann 
zum Reinigen des Gaskochers abgenom-
men werden. 
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BEDIENUNG 

KUHLSCHRANK 

Bevor der Kuhischrank zum ersten Mai in 
Betrieb genommen wird, sollte er innen mit 
lauwarmem Wasser, dem ein mildes Reini-
gungsmittel zugesetzt wurde, gereinigt 
werden. 
Der Kuhischrank kann mit folgenden Ener-
giequellen betrieben werden: 

• 220 Volt Wechselspannung (siehe auch 
Seite 27) 

• 12 Volt Gleichspannung (siehe auch 
Seite 29) 

• Flussiggas (siehe auch Seite 32) 

Achtung 
Wahrend der Fahrt ist der Gasbetrieb 
nicht zulassig, bitte vorher auf 12-V-
Betrieb schalten. 

Hinweise 
• Um Schaden zu vermeiden, darf der 
Kuhischrank niemals mit zwei Betriebsarten 
gleichzeitig, namlich mit Gas und einer der 
beiden Strombetriebsarten, betrieben wer
den. 

• Das Kuhlaggregat arbeitet auch dann 
noch einwandfrei, wenn das Fahrzeug bis zu 
15 % schrag steht. 

• Bei sehr hohen AulSentemperaturen 
schaltet sich automatisch ein unterhalb des 
Kuhlaggregats angebrachter Ventilator ein, 
um die Kuhlleistung zu verbessern. 

Hinweis 
Anstelle des hier beschriebenen Kuhl-
schrankes kann fur einige Exportlander ein 
anderer Kuhischrank eingebaut sein - siehe 
nachste Seite. 

Folgende Bedienungselemente stehen zur 
Verfugung: 
A - D r u c k k n o p f fur Zundsicherung (Gas

betrieb) 
B - Drehknopf fur kombinierte 220-Volt-/ 

Gas-Thermostatregelung (bei 12-Volt-
Betrieb keinethermostatische Regelung) 

C - Drucktaste fur 220-Volt-Betrieb 
D - Drucktaste fur 12-Volt-Betrieb 
E - Drucktaste fur Gaszundung 
F - Kontrolleuchte fur Zundung (Gaszun

dung) 

Die Betriebswahltasten C - E sind mit einer 
gegenseitigen Auslosung ausgestattet. 

220-Volt-Betrieb 

• Mit der Pruftaste am Personenschutzau-
tomat prufen, ob der 220-Volt-AnschluU vor-
handen ist (siehe Seite 28). 

• Drucktaste (C) eindrucken 

• Mit Drehknopf B die gewunschte Kuhl-
temperatur einstellen - der Knopf darf nicht 
in 0-Position stehen. 
Zum Ausschalten des Kuhlschrankes kann 
entweder der Knopf (B) uber die Raste hin-
aus auf Stellung 0 gedreht werden oder, 
wenn die einmal eingestellte Kuhltempera-
tur nicht mehr verlassen werden soli, eine 
der beiden anderen Drucktasten etwa halb 
angedruckt werden. 

12-Volt-Betrieb 

Um die Kapazitat der Batterie # zu schonen, 
arbeitet der Kuhischrank nur bei laufendem 
Motor. 

• Zum Einschalten Drucktaste (D) eindruk-
ken. 
Eine thermostatische Regelung ist bei die-
sem Betrieb nicht mbglich. 

• Zum Ausschalten eine der beiden ande
ren Drucktasten etwa halb eindrucken. 
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G a s b e t r i e b 

• Gasabspe r r ven t i l e o f fnen (s iehe auch 
Se i te 15) 

• D rehknop f (B) r e c h t s h e r u m auf max i -
ma le Le is tung d rehen . 

• Druck tas te (E) e ind rucken - der e lekt ro-
n i sche G a s a n z u n d e r ist in Bet r ieb . Das 
mach t s ich durch ein t i c k e n d e s G e r a u s c h 
und g le i chze i t i ges B l inken der Kontrol l -
leuchte (F) bemerkbar . 

• D ruckknop f (A) e ind rucken und fes tha l -
ten. E t w a 15 S e k u n d e n , n a c h d e m das tik-
kende G e r a u s c h nicht m e h r z u hdren ist und 
die Kont ro l leuchte (F) nicht m e h r blinkt, 
kann der Druckknop f l o s g e l a s s e n w e r d e n . 

Der Be t r ieb der B r e n n e r f l a m m e w i rd durch 
A u f l e u c h t e n der Kont ro l leuchte (5) im Kon-
trol l feld (s iehe Se i te 12) und durch d e n blau 
s c h i m m e r n d e n L icht le i ts tab unten l inks im 
Kuh lschrank angeze ig t . 

Die g e w u n s c h t e Kuh l tempera tu r kann 
durch D rehen d e s K n o p f e s (B) e ingeste l l t 
w e r d e n . 

W e n n e inma l die G a s f l a m m e er l ischt , w i rd 
de r B renne r sofor t w i e d e r au toma t i sch ge -
zundet . W e n n der B renne r w e g e n e ines D e -
fek tes nicht zundet , scha l te t die Z u n d s i c h e -
rung au toma t i sch die G a s z u f u h r ab. 

Ausschalten 

• Gasabspe r rven t i l sch l i e t i en 

• D ruck tas te (E) durch kurzes E ind rucken 
e iner der be iden ande ren Druck tas ten aus-
l osen . 

Hinweis 

M i t d e m Drehknop f (B) kann die G a s f l a m m e 
gerege l t aber nicht abgescha l te t w e r d e n . 
Vor U m s c h a l t e n auf S t rombe t r i eb unbe-
dingt pru fen, ob das G a s abgesper r t ist. Bei 
Doppelbeheizung sind Schaden mog-
lich. 

Kuhlschrankausfuhrung fur einige 
Exportlander 
• A n s t e l l e der 3 Betriebswahltasten C, C 
und E ist ein Betriebswahlschalter eir-
gebaut . 

• D ie Zundkon t ro l l euch te F ist n icht v o r 
handen . 

• D ie Z u n d u n g erfolgt mit e i n e m Druck
knopf. 
Z u m Z u n d e n Druckknop f A e ind rucken unc 
fes tha l ten . Druckknop f ganz l inks in der Be-
d i e n u n g s b l e n d e w iede rho l t e i nd rucken , bis 
das G a s g e z u n d e t hat. Nach e t w a 15 Seku r -
d e n kann der Druckknop f l o s g e l a s s e n w e r 

d e n . 
W e n n e inma l die G a s f l a m m e er l ischt , sche 
tet die Z u n d s i c h e r u n g au toma t i sch die Gas 
zufuhr ab. E ine a u t o m a t i s c h e Z u n d u n c 
erfolgt nicht. 
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ZUSATZHEIZUNG * 

Die Zusatzheizung arbeitet unabhangig von 
der Fahrzeugheizung. Sie wird aus dem 
Fahrzeugtank mit Kraftstoff versorgt. 
Die Zusatzheizung kann wahrend der Fahrt 
oder im Stand im Dauerbetrieb genutzt wer-
den. 

Die Luft stromt aus dem Ausstromer unter 
der Sitz-/Liegebank. 

Das Geblase der Heizung kann im Sommer 
auch ohne Heizwirkung zur Umwalzung der 
Luft im Fahrzeug benutzt werden. 

Das Ein- und Ausschalten und die Regulie-
rung der Zusatzheizung erfolgt an dem Be-
dienfeld, das sich rechts hinten in der Sei-
tenverkleidung neben der SitzVLiegebank 
befindet. 

A B C D 

B25- 535 

Bedienungselemente 
A - Regulierung der Heizleistung 
B - Uberhitzungsanzeige (rot) 
C - Betriebsanzeigeleuchte (grun) 
D - Wippschalter zum Ein- und Ausschal

ten der Heizung bzw. des Geblases 
ohne Heizwirkung. 

Heizung einschalten 
• Wippschalter D rechts eindrucken. 

• Gewunschte Heizleistung mit dem Dreh-
knopf A einstellen. 

Die grune Betriebsanzeigeleuchte C leuch-
tet auf. 

Heizleistung regeln 
Die Heizleistung wird mit dem Drehknopf A 
stufenlos geregelt. Voraussetzung ist, dafX 
die Heizung nicht zur selben Zeit von der 
Zeitschaltuhr * angesteuert wird. 

Nach dem Einschalten der Heizung dauert 
eseinigeZeit, bis die Heizwirkung einsetzt. 

Wenn die eingestellte Temperatur erreicht 
ist, wird die grune Betriebsanzeigeleuchte 
dunkler. Die Temperatur wird dann von der 
Heizung thermostatisch annahernd kon-
stant gehalten. 
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Heizung ausschalten 

• Wippschalter D in Mittelstellung schal-
ten. Die Betriebsanzeigeleuchte C verlischt, 
das Geblase lauft aber noch einige Zeit wei-
ter. 

Hinweis 

Die Kontrolleuchte B blinkt, wenn die Hei
zung uberhitzt ist. In diesem Fall sollte kon-
trolliert werden, ob nicht die Luftansaugoff-
nung oder das Abgasrohr verstopft sind. 

Die Luftansaugoffnung befindetsich rechts 
in dem Schacht zwischen Seitenwand und 
Sitz/Liegebank. Bitte diesen Raum nicht 
als Stauraum nutzen! 

Das Abgasrohr befindetsich links unterdem 
Fahrzeug. 

Geblase ohne Heizwirkung einschalten 

• Wippschalter D links eindrucken. Die 
grune Betriebsanzeigeleuchte C leuchtet 
auf. 

Ausschalten 

• Wippschalter D in Mittelstellung schal-
ten. Die Betriebsanzeigeleuchte verlischt. 

Voraussetzung ist, dais die Heizung nicht zur 
selben Zeit von der Zeitschaltuhr * gesteu-
ert wird (siehe nachste Seite). 

Achtung 

• Die Heizung muB in geschlossenen 
Raumen und beim Tanken ausgeschal-
tet sein. 

Hinweise 

• Nach jedem Abstellen des Heizgerates 
lauft das Geblase zur schnelleren Abkuh-
lung des Heizgerates noch kurze Zeit wei-
ter. Das Ende des Nachlaufes braucht beim 
Tanken nicht abgewartet zu werden. 

• Bei Gelandefahrten durch Schlamm oder 
Tiefschnee kann sich das Abgasrohr der Hei
zung zusetzen. Vor dem Einschalten der Hei
zung sollte deshalb bei diesen Betriebsbe-
dingungen das Rohr auf freien Durchgang 
gepriift werden. 

• Nach amtlicher Vorschrift ist in der 
Bundesrepublik Deutschland folgendes 
zu beachten: 

Der Warmetauscher des Heizgerates ist 11 
Jahre verwendbar. Nach Ablauf dieser Ze : 
muls der Warmetauscher von einem V.A.G 
Betrieb durch einen Original-Warmeta.-
scher ersetzt werden. Zur Uberwachu- : 
dieses Zeitraums ist das Jahr der ersten In-
betriebnahme auf dem Fabrikschild des Gy
rates (unter dem Fahrzeugboden) e inget i * 
gen. 

Der V.A.G Betrieb versieht dann das Sch : 
auf dem Warmetauscher mit dem Datu~ 
der Umrustung. 
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Zeitschaltuhr * 
Mit der Zeitschaltuhr an derVorderseite der 
Rucksitzbank konnen bis zu drei verschie-
dene Einschaltzeiten der Zusatzheizung >I* 
vorgewahlt werden. Dadurch ist es moglich, 
die Heizung anlaufen zu lassen, ohne selbst 
am Fahrzeug zu sein. 
Die Heizung lauft 60 Minuten und schaltet 
sich anschliefiend wiederaus. Sie kann vor-
zeitig durch Drucken derTaste C ausgeschal-
tet werden. Die einmal vorgewahlte Ein-
schaltzeit bleibt gespeichert und kann er-
neut aufgerufen werden, damit sich die Hei
zung zur gleichen Zeit wieder einschaltet. 

A B C D 
JB 25-614 

Bedienungselemente 
A - Uhrzeit 
B - Speicher 
C - Heizung ein/aus 
D - Stelltasten zur Einstellung der Uhrzeit 

und derVorwahlzeiten 
E - Kontrolleuchtefur 1. Vorwahlzeit 
F - Kontrolleuchtefur2.Vorwahlzeit 
G - Kontrolleuchtefur3. Vorwahlzeit 

Einstellen der Uhrzeit 

• Uhrzeittaste A drucken und festhalten 

• Mit den Stelltasten D die richtige Uhrzeit 
einstellen 

Heizung ohne Vorwahlbetrieb ein- oder 
ausschalten 

• Durch Drucken derTaste C wird die Hei
zung ein- bzw. ausgeschaltet. Vorausset-
zung ist, dalS der Wippschalter am Bedien-
feld der Heizung in Stellung 0 steht. Bei ein-
geschalteter Heizung leuchtet im Anzeige-
feld der Zeitschaltuhr die zur Verfugung ste-
hende Heizzeit in Minuten. 

Hinweis 

Soil die Heizung im Dauerbetrieb laufen, 
mulS sie am Bedienfeld (siehe vorige Seite) 
eingeschaltet werden. 
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Einschaltzeit vorwahlen 

• Taste B einmal, zweimal oder dreimal 
drucken: die Kontrolleuchte fur die 1., 2. 
oder dritte Vorwahlzeit (E, F, G) im Anzeige-
feld leuchtet auf. 

• Anschlieftend die gewunschte Einschalt
zeit mit den Stelltasten D einstellen. Die ein-
gestellte Einschaltzeit erscheint im Anzeige-
feld. Nach etwa 20 Sekunden wechselt die 
Anzeige auf die Tageszeit. 

Hinweis 

Nach dem Programmieren die Zeitschaltuhr 
nicht von Hand auf Tageszeitanzeige um-
schalten. Die Heizung lauft zur vorgewahl-
ten Zeit nuran, wenn die Kontrolleuchtedes 
betreffenden Speichers im Anzeigefeld 
leuchtet. 

Vorwahlzeiten ausschalten 

• Taste B viermal drucken, bis die Tages
zeit im Anzeigefeld erscheint und keine der 
drei Kontrolleuchten fur Vorwahlzeiten mehr 
aufleuchet. 

Vorwahlzeiten aufrufen 

• Taste B ein-, zwei- oder dreimal drucken. 
Die jeweils vorgewahlten Einschaltzeiten er-
scheinen im Anzeigefeld. 

Die Heizung schaltet sich dann automatisch 
zur angezeigten Zeit an, lauft eine Stunde 
mit voller Heizleistung und schaltet sich da-
nach wieder aus. 
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SICHERFAHREN REISETIPS 

FAHRHINWEISE 

Beim Fahren mit dem Wohnmobil mils-
sen einige besondere Dinge beachtet 
werden: 

• Auss te l l f ens te r s ch l i e l i en 

• Haup tabsper rven t i l a m Gas tank sch l ie -
f ien 

• Kuh lschrank g e g e b e n e n f a l l s auf 12-Volt-
Bet r ieb scha l ten 

• Die S i che rhe i t sgu r te der S i tzbank m u s -
s e n auf der Bank l iegen - nicht darunter, da-
mit s ich auch die Mi t fahrer angur ten kdn-
nen . 

• Pru fen , ob alle Turen, K lappen und 
S c h u b l a d e n fest v e r s c h l o s s e n s ind . 

• A l le G e p a c k s t u c k e und G e g e n s t a n d e 
m u s s e n fest vers taut se in . 

• Der T isch m u B an die S e i t e n w a n d ge -
s c h w e n k t und f e s t g e k l e m m t se in . 

• B e i m Tanken Z u s a t z h e i z u n g a u s s c h a l -
ten . 

• Be i b e l a d e n e m Fahrzeug bzw. Dacht ra -
ger v e r a n d e m s ich die Fah re igenscha f ten . 
D e s h a l b m u B die F a h r w e i s e d e n verander -
ten B e d i n g u n g e n angepaUt w e r d e n . 

Reisevorbereitungen 

Ein w e s e n t l i c h e r Vortei l Ihres W o h n m o b i l s 
ist, daft S ie Ihre Re iseze i t und das Re isez ie l 
kurzfr ist ig f es t l egen und auch spon tan w i e -
der andern k o n n e n . 
Die f o lgende L is te sol i Ihnen he l fen , die 
R e i s e vo rzubere i ten und im H a n d u m d r e h e n 
zu pru fen, ob al les W ich t i ge an Bord ist, be-
vor es losgeht . 

Vor Reisebeginn 
Re ise rou te ausarbe i ten , dabe i g e g e b e n e n 
falls auf Hil fe der A u t o m o b i l c l u b s und F rem-
d e n v e r k e h r s v e r b a n d e der Z ie lgeb ie te zu -
ruckgre i fen. 
Impfvorschr i f ten d e s E in re i se landes b e a c h -
ten . 
Post und Ze i tung urn- ode r a b m e l d e n 
U r l a u b s a d r e s s e h in te r lassen 

Papiere 
P e r s o n a l a u s w e i s e / R e i s e p a s s e (gultig?) 
Fuhre rsche in 
K fz -Bordbuch (Bet r iebsan le i tung , Se rv i ce -
s ta t ionen , Gas tanks te l l en usw.) 
K fz -Zu lassung 
B e n z i n g u t s c h e i n e 

Grune Ve rs i che rungska r te 
Internat ionale K rankensche ine 
Imp fzeugn i sse 
Papiere fur d e n Hund 
StrafSenkarten 
C a m p i n g f u h r e r 
Re i se fuh re r 

Fahrzeug 
Bet r i ebsbere i t scha f t prufen (Ols tand, Re i -
fenfu l ldruck, B e l e u c h t u n g usw . - s i ehe B e 
tr iebsanle i tung) , g e g e b e n e n f a l l s Inspekt ion 
durch fuhren l a s s e n . 
Gasvor ra t p ru fen /e rganzen 
F r i s c h w a s s e r au f tanken 
A b w a s s e r t a n k en t lee ren 
Zus tand d e s P a n n e n w e r k z e u g s prufen 
( B o r d w e r k z e u g , R e s e r v e r a d , A b s c h l e p p -
se i l , S tar th i l fekabel , Taschen lampe) 
S t r o m v e r s o r g u n g s k a b e l und K a b e l t r o m m e l 
an Bord n e h m e n 
Gas tank-Fu l ladap te r g e g e b e n e n f a l l s besor -
g e n 
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Haushalts- und Camping-Einrichtung 
Es ist bestimmt sehr nutzlich, wenn Sie sich 
eine Liste aller zum Wohnen, Campen und 
fur Ihren Freizeitsport notwendigen Gegen-
stande anlegen. 
Es ist ziemlich argerlich, wenn man am Ur-
laubsort feststellt, da(3> man z. B. dasWasch-
zeug, die Campingstuhle oder den Surfan-
zug vergessen hat. 

Inlandsreisen 
Ubernachtungstips 
Noch amTage sollte man seinen Standplatz 
fur die Nacht aufsuchen. Andernfalls ist man 
vor Uberraschungen nicht sicher. 
Die Ubernachtungsvorschriften sind zu be-
achten. 
In der Bundesrepublik darf man dort uber-
nachten, wo das Parken erlaubt ist. Bereits 
zwei Ubernachtungen an einer Stelle kon-
nen aber schon Unannehmlichkeiten berei-
ten. Auf keinen Fall darf auf offentlichen 
Parkplatzen jedoch der Eindruck entstehen, 
dafJ gecampt wird. Also keine Wasche auf-
hangen, Campingstuhle nach drauUen stel-
len usw. 
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Auslandreisen 
Erkundigen Sie sich vor Reisebeginn Gber 
die fur Wohnmobile geltenden Besonder-
heiten der Transit- und Ziellander wie z. B. 
- Erforderliche Papiere 
- Geschwindigkeitsbeschrankungen 
- Uberholverbote 
- Strom-Anschluftstecker 
- Gas-Fulladapter 
- Ubernachtungsmoglichkeiten 
Bitte beachten Sie beim Ubernachten im In-
teresse aller Wohnmobilfahrer strikt die Be-
stimmungen des Gastlandes. Viele in den 
letzten Jahren entstandenen Verbote und 
Einschrankungen sind Reaktionen der „be-
troffenen" Gemeinden und Lander auf un-
vernunftiges Verhalten „wilder" Camper. 

Das D-Schild muB in der vorgeschriebenen 
GrofJe am Fahrzeugheck angebracht sein. 

Weitere Empfehlungen und Tips entneh-
men Sie bitte den Broschuren der Automo-
bilclubs und den Unterlagen der Fremden-
verkehrsverbande. Beachten Sie auch das 
einschlagige Angebot des Buchhandels. 

Ubernachtungsmoglichkeiten in Europa aulSerhalb offizieller Campingplatze. 
Land auf StraUen 

innerhalbvon Ortschaften 
auf Park-

und Rastplatzen 
Bemerkungen Land 

erlaubt 
nicht 

erlaubt erlaubt 
nicht 

erlaubt 

Bemerkungen 

Belgien • • 
Wenndurchor t l . Best im-
mungen nicht eingeschrankt, 
max .24S td . 

Bundesrepublik 
Deutschland • • Einmalige Ubernachtung. 

Die Polizei kann zeitl. Ein
schrankungen verfugen. 

Danemark • • 
NurkurzerAufenthalt erlaubt 

Frankreich • • Griechenland • • 
Nicht erlaubt an archaol. 
Statten, Stranden, Waldern, 
offentl. Platzen. 

GrolSbritannien • • italien • • Wenn durch ortl. Bestim-
mungen nicht einge
schrankt, einmalige Uber
nachtung. 

Jugoslawien • • 
Bei VerstoUist mit erhebl. 
Strafen zu rechnen. 

Luxemburg • • Niederlande • • Norwegen • • 
Fur Park- und Fiastplatze soll-
te man die Genehmigung der 
Polizei einholen. 

Osterreich • • Schweden • • 
Kann zeitlich eingeschrankt 
werden. 

Schweiz • • 
Kantonal unterschiedlich. Es 
ist ratsam, die Polizei oder 
Kantonalbehorde zu fragen. 

Spanien • • Oiese Angaben sind ohne Gewahr. 
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Wohin mit dem Wohnmobil in der 
Stadt? 
Naturlich konnen Sie mit einem Wohnmobil 
auf jeden Campingplatzfahren, furviele ent-
fallt dann allerdings der Reiz dieses beson-
deren Gefahrts. Manche mochten am lieb-
sten mitten auf dem Marktplatz ubernach-
ten, was z.B. in verschiedenen Landern 
ohne weiteres erlaubt ist. 

Hier sind einige Tips fur alle, die mit dem 
Wohnmobil in der Stadt bleiben wollen: 
In der Stadt haben Sie den idealen Aus-
gangspunkt urn Museen zu besichtigen, 
Theaterveranstaltungen zu besuchen oder 
beispielsweise einen Feinschmeckerbum-
mel zu machen. Wer gern mitten in der 
Stadt ubernachten mochte und ein biftchen 
StralSenlarm in Kauf nimmt, steht am be-
sten auf einem bewachten Parkplatz. Die 
meisten Platze werden bis 21.00 Uhr oder 
hbchstens 22.00 Uhr beaufsichtigt. Sie ha
ben die Sicherheit, einen Platz in zentraler 
Lage uber Nacht zu haben. Wenn Sie die 
letzte Stunde bezahlen, und morgens von 
9.00 bis 11.00 Uhr, kommen Sie mit einerge-
ringen Ubernachtungsgebuhr aus. Eventu-
ell sollte man an ein Trinkgeld fur die Auf-
sicht denken. 

Gasthauser am Stadtrand haben haufig 
grolSe Parkplatze, vor allem solche mit soge-
nannten Biergarten. Hiergenugt es in vielen 
Fallen, am Abend im Lokal zu essen oder ei
nen Umtrunk im Familienkreis zu inszenie-
ren - und schon hat man die Erlaubnis, uber 
Nacht auf dem Parkplatz zu bleiben. Vorteil: 
Man kann direktvom verlangerten Dammer-
schoppen ins Wohnmobil fallen. Nachteil: 
Oft gehen die letzten Gaste erst nach Mit-
ternacht. 

Viele Stadte haben einen Kirmes- oderVolks-
festplatz. Hier gastieren ein paarmal im Jahr 
die Schausteller. Gelegentlich ist ein Fest-
zelt der Vereine oder ein Zirkuszelt aufge-
baut. Die ubrige Zeit ist der Platz frei, an 
dem auch oft sanitare Anlagen zu finden 
sind. 
Eine andere Moglichkeit in Stadten zu uber
nachten, bieten die Sportstadien. Sie finden 
dort mit Sicherheit ausreichend Parkplatze 
und in den meisten Fallen sogar noch park-
ahnliche Anlagen. Pferdefuft: Wenn am Wo-
chenende dort ein FuUballspiel stattfindet, 
herrscht fur einige Stunden Andrang. 
Abends und nachts ist es erfahrungsgemafJ 
ruhig. 

Selbst in kleineren Stadten sind in den letz
ten Jahren groftzugig gestaltete Hallenba-
der mit entsprechenden Parkflachen ent-
standen. Die Hallenbader schlieften meist 
gegen 21.00 Uhr und werden am Morgen 
gegen 10.00 Uhr wiedergeoffnet. Nurin sel-
tenen Fallen herrscht morgens Betrieb. Die 
Parkflachen sind geeignet als Stellplatz fur 
die Nacht, sie befinden sich oftmals an Stel-
len ohne Verkehrslarm. 
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ELEKTROANLAGE 

Im Fahrzeug sind zwei getrennte Strom-
kreise verlegt: 
• 220-V-Netz-Wechselspannung und 
• 12-V-Fahrzeug-Gleichspannung. 

220-Volt-Netz 
Uber das 220-Volt-Netz werden folgende 
Stellen im Fahrzeug versorgt: 
• Kuhlschrank (siehe auch Seite 17) 
• Ladegerat * 
• Steckdose (max. 2000 W) 

Hinweis 
Auch die vom 12-Volt-Netz gespeisten Ver-
braucher (siehe nachste Seite) werden indi-
rekt uber das Ladegerat versorgt. 

Achtung 
Arbeiten am 220-Volt-Netz diirfen nur 
von Fachkundigen durchgefiihrt wer
den. 

Auftenstecker 
Die 220-Volt-Einspeisung erfolgt uber Stek-
ker und Kupplung nach CEE 17 (Europa-
norm). Das Fahrzeug wird wie folgt ange-
schlossen: 

• Klappdeckel der AuUensteckerdose hin-
ten rechts an der Lasche unten ausrasten 
und nach oben klappen. 

• AufJenstecker herausklappen 

• Kupplung des Stromkabels mit dem Au-
ftenstecker zusammenstecken, dazu muft 
der Klappdeckel der Kupplung angehoben 
werden, bis er hinter der Nase am Auften-
stecker einrastet. 

• Klappdeckel der Auftensteckerdose zum 
Schutz der Steckverbindung nach unten 
klappen. 

Das Trennen der Steckverbindung ge-
schieht in umgekehrter Reihenfolge. Dabei 
ist jedoch zu beachten, daU vor dem Ziehen 
der Kupplung der Kupplungsdeckel angeho
ben werden muli. 

Personenschutzautomat und Batterielade-
gerat siehe nachste Seite. 
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Personenschutzautomat 
Wenn der NetzanschlufJ durchgefuhrt 
wurde, ist zu prufen, ob der Personen-
schutzautomat eingeschaltet ist. Er dient 
dem Leitungs- und Personenschutz bei 
Oberlastung, KurzschluB und bei einem Feh-
lerstrom von etwa 10 mA. Der Automat be-
findet sich links neben dem Kuhlschrank. 
Er ist eingeschaltet, wenn sich die schwarze 
Schaltbrucke (A) oben befindet. Falls nicht, 
blaueTaste (B) eindrucken und Schaltbrucke 
nach oben drucken. 

Nach jedem AnschlufS an das Stromnetz ist 
zu prufen, ob: 

• der 220-Volt-Anschlufi ordnungsgemafc 
hergestellt ist und 
• der Personenschutzautomat selbst funk-
tioniert, dazu weifte Pruftaste (C) drucken. 
Dabei muK die blaueTaste (B) heraussprin-
gen und die schwarze Schaltbrucke (A) nach 
unten springen. 
Zum Wiedereinschalten Taste (B) drucken 
und Schaltbrucke (A) nach oben drucken. 

Batterieladegerat * 
Das Batterieladegerat befindet sich im hin-
teren Sitzkasten. Es arbeitet vollautoma-
tisch: Sobald der NetzanschlufJ hergestellt 
und der Personenschutzautomat einge
schaltet ist, ladt das Ladegerat die Batterien 
auf und schaltet sich bei Erreichen der maxi-
malen Batteriespannung automatisch aus. 
Da im Ladebetrieb das Ladegerat Warme 
abgibt, durfen keine Gegenstande auf das 
Gerat gepackt werden. 

Im Fahrbetrieb werden alle Batterien vom 
Generator des Motors geladen. 

28 www.WestfaliaT3.info - a useful website for owners and enthusiasts of VW Westfalia T25 / T3 / Vanagon Campervans



BETRIEBSHINWEISE 

12-Volt-Netz 
Uberdas 12-Volt-Netz werden folgende Stel-
len im Fahrzeug von der Zweitbatterie bzw. 
der Batterie versorgt: 

• Kuhlschrank einschlieftlich Kuhlventila-
tor (siehe auch Seite 17) 

• Heizung - nur Steuerungs- und Geblase-
funktion (siehe auch Seite 19) 

• Wasserpumpe 

• Eis-ex (siehe auch Seite 12) 

Die Batterien werden wie folgt geladen: 

• Im Stand nach Einspeisung von 220-V-
Wechselspannung durch das automatische 
Ladegerat • (siehe auch Seite 28) 

• Wahrend der Fahrt durch den vom Motor 
angetriebenen Generator. 

Hinweis 

Bei langerer Standzeit ohne Wiederaufla-
dung ist die Batteriekapazitat begrenzt. Zu 
beachten ist dabei, daft sich z. B. das Heizge-
rat unter 11 V nicht mehr einschalten laUt. 

• Kontrolltafel (siehe auch Seite 12) 
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WASSERVERSORGUNG 

Wassereinfiillstutzen 
Der verschlieftbare Stutzen ist in der linken 
Fahrzeugwand angeordnet. 
Der Frischwassertank fa (St etwa 55 Liter. 

Offnen 
• Schlussel (kein Wendeschlussel!) im 
Tankdeckel urn 180° nach links drehen. 

• Tankdeckel eindrucken, gleichzeitig nach 
links drehen und abnehmen. 

Schlieften 

• Tankdeckel aufsetzen und nach rechts 
drehen. 

• Schlussel im Deckel 180° nach rechts 
drehen. 
Der Tankdeckel sollte vorsichtshalber im-
mer abgeschlossen sein, damit nicht Unbe-
fugte etwas in den Tank schutten konnen. 

Frischwassertank 

Der Tank befindet sich links neben der Sitz-
bank. Er ist zu erreichen, wenn die Stauka-
stenklappe hochgeklappt und die Abdek-
kung abgeschraubt wird (Abbildung). 
Im Tank befindet sich die elektrische Was-
serpumpe, die durch Offnen des Wasser-
hahns eingeschaltet wird. Der Frischwas-
serstand wird durch einen in den Tank einge-
bauten Tankgebergemessen und in der Kon-
trolltafel im Kuchenblock angezeigt (siehe 
auch Seite 12). 

An der Tankoberseite befindet sich die 
grolSe Reinigungsoffnung, deren Deckel 
linksherum abgeschraubt werden kann. 

Wenn die Wasserversorgung mehrere Wo-
chen nicht benutzt wird, ist der Tank zu ent-
leeren, damit das Wasser nicht faulig wird. 
Naturlich muB die Wasserversorgung auch 
entleert werden, wenn bei Frost das Fahr-
zeug nicht laufend beheizt wird (siehe nach-
ste Seite). 

Achtung 
Frischwasser nicht aus Quellen und 
Fliissen verwenden (Verunreinigungen, 
Riickstande). Im Ausland vorsichtshal
ber Entkeimungsmittel (Camping-Fach-
handel und Apotheken) beifugen. 

www.WestfaliaT3.info - a useful website for owners and enthusiasts of VW Westfalia T25 / T3 / Vanagon Campervans



WASSERENTSORGUNG 

BETRIEBSHINWEISE 

Frischwassertank entleeren 
Die En t l ee rungso f fnung bef indet s ich unter 
d e m Fahrzeug hinter d e m vorderen Quertra-
ger. Z u m Ent leeren Kappe absch rauben . 
Das abf l ie f tende F r i s chwasse r w i rd unter 
den Fah rzeugboden gele i tet . 

Achtung! 
Bei Frost Glatteisgefahr! 

Das A b w a s s e r aus der Kuchenspu l e w i rd in 
e i n e m unter d e m Fahrzeugboden ange-
brachten A b w a s s e r t a n k g e s a m m e l t , der 
e twa 20 Liter falSt. Der Tank sollte so recht-
zeitig entleert werden, dad das Schmutz-
wasser nicht iiber den Uberlauf unkon-
trolliert abflielit. 
Der voile Tank kann bei entsprechenden 
Einrichtungen auf vielen Campingplat-
zen oder bei vielen kommunalen Einrich
tungen direkt entleert werden. Welche 
Platze und Orte entsprechende Einrich
tungen bieten, gehtaus derKarte fiirMo-
torcaravaner (Herausgeber VDWH = Ver-
band Deutscher Wohnwagen-Hersteller) 
und den Campingfuhrern hervor. 
Stehen solche Einrichtungen nicht zur 
Verfiigung, ist das Abwasser in geeigne-
ten Behaltern aufzufangen und anschlie-
liend in das offentliche Abwassersystem 
einzuleiten. 
A u c h bei l e i ch tem Frost kann das A b w a s s e r 
im Tank g e s a m m e l t w e r d e n , w e n n d e m A b 
w a s s e r e twas Salz b e i g e g e b e n w i rd . 
Bei s t r e n g e m Frost ist das Ent leerungsven-
til zu o f fnen und das A b w a s s e r in geeigne-
ten Beha l tern au fzu fangen , damit das A b 
w a s s e r nicht im Tank einfriert. 
W e n n die W a s s e r e n t s o r g u n g s a n l a g e im 
W in t e r nicht benutz t w i rd , ist die A n l a g e voll-
standig zu en t l ee ren . 

Abwassertank entleeren 
Das Ent leerungsvent i l bef indet s ich l inks un 
ter d e m Fahrzeug. 

A F ie in igungsof fnung 

B Ent leerungsvent i l 

Nach d e m Ent leeren mufj der Hahn w i e d e r 
g e s c h l o s s e n w e r d e n . 
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GASANLAGE 

Uber die Gasanlage werden Gaskocher und 
Kuhlschrank versorgt: 

Die gesamte Anlage ist an einen Unterflur-
Gastank angeschlossen. Die hintereinerab-
schliefJbaren Klappe angeordneten Armatu-
ren befinden sich links unterdem Fahrzeug. 
Der Schlieftzylinder mufi nach dem Ab-
schlieften wiederdurch die Verschluftkappe 
geschutzt werden. 

Hinweis 
Anstelle des hier beschriebenen Unterflur-
Gastanks kann bei Fahrzeugen fur einige 
Exportlander eine Gasflasche im Kuchen-
schrank eingebaut sein - siehe Seite 34. 

: B : C : D - E - F - G - H — J — K — L 

|B 28 -1371 

A - SchutzkappefurB 
B - Schnellverschluftkupplung (Prufan-

schluft) 
C - Dreiwegeventil 
D - Druckreglerventil 
E - Druckregler 
F - Eis-ex (siehe auch Seite 12) 
G - Hauptabsperrventil 
H - Sicherheitsventil 
J - Fullstandsanzeige 
K - Fullstutzen mit Fullstoppventil 
L - Roter Streifen zur Kennzeichnung der 

Befullung mit Propan7Butan-Gas 

Hinweise 

• Der Gastankdarf nur mit Flussiggas nach 
DIN 51 621 an zugelassenen Gastankstellen 
des In- und Auslands befullt werden. Das 
dort erhaltliche Propan-/Butan-Gemisch ent-
spricht in seiner Zusammensetzung dem 
fur Haushalt und Camping verwendeten Fla-
schengas. Deshalb konnen die Gasverbrau-
cher im Fahrzeug auch zur Not von einer au-
R>en stehenden Gasflasche versorgt wer
den. 

Achtung 
• Die Gasanlage darf auf keinen Fall an 
das Stadt- oder Ferngasnetz ange
schlossen werden. 
• An der Gasanlage diirfen keine An-
derungen vorgenommen werden. 
• Aus Sicherheitsgrunden sollte alle 2 
Jahre und nach jedem Offnen der Gas-
anlage-Verschraubungen unbedingt 
eine Dichtigkeits- und Funktionsprii-
fung der Anlage durch dazu befugte 
Sachkundige durchgefuhrt werden. 
• Der Gastank mul5 alle 10 Jahre ge-
priift werden. Einzelheiten sind V.A.G 
Betrieben bekannt. 

Wenn die Gasverbraucher des Fahrzeuges 
auch im Winter betrieben werden sollen, ist 
zu beachten, daft das Eis-ex rechtzeitig ein-
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|B28-134 

Fiillen des Gastanks 
Zum FullenSchutzdeckelfurden Fullstutzen 
(K) abschrauben und Fullschlauch aufschrau-
ben. Das Fullstoppventil im Fullstutzen be-
endet den Fullvorgang automatisch, wenn 
der Gastank zu 8 0 % gefullt ist. Die Full-
standsanzeige (J) ist in %-Angaben ausge-
legt. 
Anhand der Abbildung kann aus der %-An-
gabe der Inhalt in kg und Litem abgelesen 
werden. 
Beispiel: Fullstandsanzeige 5 5 % 

Inhalt 6,2 kg 
Oder 12,41 

Hinweis 

In einzelnen Landern konnen zum Anschlie-
(2>en des Fullschlauches Adapter erforderlich 
sein. Bitte vor Fahrtantritt informieren. 

Druckregler 

Der Druckregler (E) reduziert den Behalter-
druck auf den fur die Verbraucher erforderli-
chen Betriebsdruck von 50 mbar. 
Bei stehendem Fahrzeug kann uber die 
SchnellverschlufJkupplung (B) ein aulSer-
halb des Fahrzeugs stehender Verbraucher 
(z.B. Gasgrill, Vorzeltheizung) angeschlos-
sen werden. 
Umgekehrt kann dadurch aber auch das ge-
samte Fahrzeug von einer separaten Gasfla-
sche (mit eigenem Regler) versorgt wer
den. Ein entsprechender AnschluUsatz ist 
bei V.A.G Betrieben erhaltlich. 
Ober die SchnellverschlulSkupplung kann 
auch die aus Sicherheitsgrunden alle 2 
Jahre durchzufuhrende Dichtigkeitsprufung 
erfolgen (siehe Schaltstellung 3 der Ventile 
C und D). 

|B28-135 

Schaltstellungen der Ventile C und D 
Stellung 1 - Gasversorgung vom Gastank 

zu den Verbrauchern im Fahr
zeug 

Stellung 2 - wie Stellung 1, jedoch zusatz-
lich Versorgung eines auUen 
stehenden Verbrauchers, z.B. 
Vorzeitheizung 

Stellung 3 - Notversorgung durch eine au-
fJen stehende Gasflasche und 
Priifanschlufi fur Dichtigkeits
prufung 

Stellung 4 - keine Gasversorgung 
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Anlage mit Gasflasche 
Die Butan-Gasflasche ist im Kuchenunter-
schrank unter dem Wasserhahn unterge-
bracht. 

A - Absperrventil 
B - Ventilgehause 
C - Uberwurfmutter (Linksgewinde!) 
D - Druckregler (28 mbar) 

Gasflasche wechseln 

• Absperrventil (A) schlielSen. 

• Uberwurfmutter (C) durch Rechtsdrehen 
losen. 

• Haltegurt abnehmen. 

• Ventilgehause (B) abschrauben. 

• VerschlulSstopfen in die leere Gasflasche 
einschrauben. 

Der Einbau der vollen Gasflasche erfolgt in 
umgekehrter Reihenfolge. Dabei ist darauf 
zu achten, dad dieVerschraubungen (B) und 
(C) dicht sind. 

Hinweis 

• Unter 0 °C geht Butan nicht mehr in gas-
fbrmigen Zustand uber! 

• Der Gasschlauch zwischen Druckregler 
und Gasanlage ist regelmafLig zu prufen. Im 
Falle einer tatsachlichen oder anzunehmen-
den Undichtigkeit ist er sofort zu erneuern. 
Dabei ist darauf zu achten, dalS auch der 
neue Schlauch der auf dem alten Schlauch 
aufgedruckten Norm entspricht. 

• Die Bodenentluftung unterhalb der Gas
flasche darf nicht verschlossen werden, da-
mit im Falle einer Undichtigkeit das Gas aus-
strbmen kann. 
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FAHRZEUGPFLEGE 

Innen 

Stoffbeziige und Teppichboden 
Stoffbezuge und Teppichboden werden mit 
speziellen Reinigungsmitteln bzw. mitTrok-
kenschaum und einer Burste behandelt. 

Gardinen 

Die Gardinen durfen nur chemisch gereinigt 
werden. Sie sollen nicht gewaschen wer
den, weil sie dadurch einlaufen kdnnten 
bzw. die feuerhemmenden Bestandteile 
herausgewaschen werden. 

Mobel 

Alle sichtbaren Mobelteile sind kunststoff-
beschichtet. Sie werden mit handelsubli-
chen Mitteln gepflegt und gereinigt. 

Aufstelldach 

Um Kondensatbildung und Stockflecken zu 
verrmeiden, sollte das Aufstelldach regelma-
Big geluftet und nicht in feuchtem Zustand 
geschlossen werden. MuR> das Dach doch 
einmal in feuchtem Zustand geschlossen 
werden, muB es so bald wie moglich wieder 
aufgestellt und grundlich getrocknet wer
den. 
Wird das Aufstelldach langer nicht benutzt, 
z. B. im Winter, sollten die Bettpolster her-
ausgenommen oder das Dach von Zeit zu 
Zeit aufgestellt werden. 

Gelenke, Scharniere und die Verriege-
lung des Aufstelldaches sollen in regelma-
Bigen Abstanden ganz leicht gedlt oder mit 
einem nicht fettenden Spruhmittel einge-
spruht werden. 

Fenster 

Glasfenster werden wie in der Betriebsan-
leitung fur den Transporter/Caravelle be-
schrieben, gereinigt und gepflegt. 
Acrylglas-Doppelfenster * werden mit 
reichlich Wasser, versetzt mit etwas Spul-
mittel, gereinigt. AnschlieBend werden sie 
mit einem Ledertuch abgerieben. 
Leichte Kratzer kdnnen mit einem speziel
len Acrylglas-Poliermittel oder mit Messing-
politur auspoliert werden. 

Acrylglasfenster durfen nicht mit Eiskrat-
zer oder Enteisungsspray behandelt wer
den! 

Gaskocher und Spule 

Die Edelstahloberflachen von Gaskocher 
und Spule werden mit einem handelsubli-
chen Stahlpflege- und Reinigungsmittel ge-
saubert. Dazu kann der Gaskocherrost abge-
nommen werden. Beim Reinigen ist darauf 
zu achten, dafi die Thermoelemente an den 
Gasbrennern nicht beschadigt oder verbo-
gen werden. Die Gasbrenner sollten in re-
gelmaBigen Abstanden mit einer Burste ge
reinigt werden. Die Deckel der Brenner kon-
nen abgenommen werden, wenn sie eine 
viertel Umdrehung linksherum gedreht wer
den. 
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Kiihlschrank 

Um die Bildung von Eisschichten zu vermei-
den, sollte der Kuhlschrank regelmafiig ab-
getaut werden. Dazu wird das Gasabsperr-
ventil geschlossen bzw. die Stromzufuhrab-
geschaltet und die Kuhlschrankturgeoffnet. 
Die Auffangschale fur das Tauwasser ist 
rechtzeitig zu entleeren. Um Schaden zu 
vermeiden, darf das Abtauen nicht durch 
eine zusatzliche Warmequelle beschleunigt 
werden. 
Gereinigt wird der Kuhlschrank mit Wasser, 
dem etwas Essig hinzugegeben wird. 
Um Schimmel und Stockflecke bei langerer 
Betriebspause des Kuhlschrankes zu ver
meiden, sollte die Tur ausgehangt werden, 
wenn das Fahrzeug gefahren wird. 
Wenn das Fahrzeug nicht gefahren wird, ge-
nugt es, die Tur zu offnen. 

AuRen 
Konservieren 
Das Hochdach sollte mindestens einmal 
jahrlich nach der Wagenwasche mit Hart-
wachs behandelt werden. 

Unterbodenschutz 
Das Aufiengehause der Zusatzheizung und 
der Gastank sind, wie die gesamte Fahr-
zeugunterseite, gegen chemische und me-
chanische Einflusse dauerhaft geschutzt. 
Da jedoch im Fahrbetrieb von der Strafte 
herruhrende Verletzungen der Schutz-
schicht nicht auszuschlieften sind, emp-
fiehlt es sich, die Schutzschicht in bestimm-
ten Abstanden - am besten vor Beginn der 
kalten Jahreszeit und im Fruhjahr - zu pru-
fen und, wenn notig, ausbessern zu lassen. 
V.A.G Betriebe verfugen uber die geeigne-
ten Spruhmittel, sind mit den erforderlichen 
Einrichtungen versehen und kennen die An-
wendungsvorschriften. Darum sollten Aus-
besserungsarbeiten oder zusatzliche Korro-
sionsschutzmaftnahmen von einem V.A.G 
Betrieb durchgefuhrt werden. 
Dabei ist zu beachten, daU der Gastank nur 
mit auf Wachsbasis hergestellten Korro-
sionsschutzmitteln behandelt werden darf. 

Hinweis 

Am Gastank befindet sich ein roter Streifen. 
Dieser Streifen dient zur Kennzeichnung der 
Befullung mit Flussiggas. Er rnuft nach dem 
Auftragen von Unterbodenschutz erkennbar 
bleiben. 

Gasanlage 
Die Scharniere und das Schlofi der Gastank-
abdeckung und die Armaturen der Gasan
lage mussen regelmafiig gereinigt werden. 
Die Scharniere und der Schloftriegel sollten 
anschlieftend geolt werden. 

Dekorstreifen und Schriftziige 
Die Dekorstreifen und Schriftzuge aufien 
am Fahrzeug durfen nicht mit Hochdruckrei-
niger oder Teerentferner behandelt werden, 
damit sie sich nicht abldsen oder beschadigt 
werden. Weiter braucht bei der Reinigung 
nichts berucksichtigt zu werden. 
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VERHALTEN BEI GEWITTER 

Ihr W o h n m o b i l ist unter g e w i s s e n Voraus -
s e t z u n g e n w in te r taug l i ch : 

• Die W a s s e r v e r s o r g u n g s a n l a g e bleibt 
auch bei Frost b is ca . - 1 5 °C funk t ions fah ig , 
w e n n das Fahrzeug behe iz t w i rd ( W o h n t e m -
peratur). 

• D a s A b w a s s e r kann bei g e r i n g e m Frost 
durch B e i m i s c h e n von Salz vor d e m Einfr ie-
ren bewahr t w e r d e n . Be i s t r e n g e m Frost ist 
der Ab la lShahn zu o f fnen und das A b w a s s e r 
in e i n e m E i m e r au fzu fangen . Nahere H in-
w e i s e s t ehen auf Se i te 31. 

• W i r d das Fahrzeug nicht benutz t , m u B 
bei Frostgefahr die Fr isch- und A b w a s s e r a n -
lage vol I ig ent leer t w e r d e n - s i e h e Se i te 31. 

• Be i Tempera tu ren unter +5 °C Eis-ex e in-
scha l ten - s i e h e Se i te 12. 

Auf winterlichen Standplatzen empfeh-
len wir folgendes zu beachten: 

• H a n d b r e m s e l osen , dami t s ie nicht e in -
friert. 
B e s s e r den G a n g e in legen ode r Kei le unter 
die Rader legen . 

• S t romkabe l nicht a m B o d e n ve r l egen , 
s ie f r ieren sons t test . 

• D e n B o d e n unter d e m W o h n m o b i l so -
we i t f re iha l ten, date die H e i z u n g g e n u g e n d 
Verbrennungs lu f t erhalt und die A b g a s e ent-
w e i c h e n konnen . D e s h a l b ke inen S c h n e e -
wal i urn d e n W a g e n h e r u m b a u e n . 

• W o h n m o b i l d a c h gegebenen fa l l s im B e -
reich der Dach iuken v o m S c h n e e be f re ien . 

Luften 

Im W i n t e r ist das B e - und Ent lu f ten b e s o n -
ders w i ch t i g . Die durch A tem lu f t , K o c h d u n -
ste, he re inge t ragenen S c h n e e und feuch te 
K le idung e n t s t a n d e n e hohe Luf t feucht igkei t 
mute e n t w e i c h e n konnen . Hal ten S ie d e s 
halb die Dach iuken i m m e r frei . 
Zur V e r m i n d e r u n g der Luf t feucht igkei t im 
W o h n m o b i l e m p f e h l e n w i r hande lsub l i che 
R a u m - E n t f e u c h t e r au fzus te l l en . 

Ihr W o h n m o b i l ist bei G e w i t t e r ahnl ich s i -
cher w i e ein P e r s o n e n k r a f t w a g e n . 
D ie Au fs te l l s tu tze (Aufstel ldach) und d ie 
B lechve rs ta r kungen (Hochdach) w i r k e n zu -
s a m m e n mit der Fah rzeugka rosse r ie als 
B l i tzumle i te r (Faraday'sche Kafig). 

Achtung 

Befindet sich das Zentrum des Gewit-
ters iiber Ihrem Wohnmobil-Stand-
platz, empfehlen wir: 

• 220-V-Netzansch lu lS zur A u S e n s t e c k e r -
d o s e t rennen 

• A u t o r a d i o - A n t e n n e e i n s c h i e b e n 

• Au fs te l l dach sch l ie f ten und im Fahr
z e u g das E n d e d e s G e w i t t e r s abwa r ten . 
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SELBSTHILFE 

BORDWERKZEUG, WAGENHEBER SICHERUNGEN GLUHLAMPE AUSWECHSELN 

Bordwerkzeug und Wagenheber befinden 
sich hinten im Dachstaukasten, erreichbar 
durch die Heckklappe. 

Die elektrischen Verbraucher sind durch ent-
sprechende Sicherungen an folgenden Stel-
len im Fahrzeug abgesichert: 

• 220-Volt-Verbraucher 
- Sicherungs- und Personenschutzauto-
mat neben dem Kuhlschrank (siehe auch 
Seite 28) 
- Sicherung 2A im Batterieladegerat & 

• 12-Volt-Verbraucher 
Der Zweifach-Sicherungskasten unterhalb 
des Gurtaufrollers hinterdem Fahrersitzent-
halt Sicherungen fur: 
- Zusatzheizung: 25 A (blau) 
- Eis-ex, Kuhlschrank, Wasserpumpe, Kon-
trolleuchte (4) im Kontrollfeld (siehe Seite 
12): 16 A (rot) 

Das Heizungsgeblase der Zusatzheizung ist 
mit einer Feinsicherung (T 1,25 A) abgesi
chert, die sich im Heizungs-Steuergerat (un-
ter der Sitzbank neben dem Batterieladege
rat) befindet. 

Transistor-Leuchte 

• Kunststoffmuttern links und rechts in der 
Streuscheibe mit dem Schraubendreher ab-
schrauben und Streuscheibe abnehmen. 

• Leuchtstab eine viertel Umdrehung in 
seiner Halterung verdrehen und Stab her-
ausziehen. 

• Neuen Leuchtstab einsetzen und wieder 
eine viertel Umdrehung zuruckdrehen. 

• Streuscheibe aufsetzen und Kunststoff
muttern nicht zu fest anschrauben. 
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SELBSTHILFE 

STORTABELLE 

Storung Abhilfe 

Heizung arbei tet nicht 
a - Lauft nicht an, kein Gebla segerausch 1 - Ladezustand der Batterie/Zweitbatterie prufen (siehe Seite 12), gegebenenfalls Batterien uber 

220-Volt-Fahrzeug-AnschlufJoder Laufenlassen des Motors auf laden. 
2 - Sicherungen prufen (siehe Seite 38). 
3 - Zeitschaltuhr # richtig einstellen (siehe Seite 21). 

b - Nach dem Einschalten lauft das Geblase 
nuretwa 20 Sekunden 

Ladezustand der Batterie/Zweitbatterie prufen (siehe Seite 12), gegebenenfalls Batterien uber 
220-Volt-Fahrzeug-AnschluR.oder Laufenlassen des Motors aufladen. Bei laufendem Motor 
(Generatorkontrolleuchte mufs verloschen) Heizung einschalten. 

c - Die Heizung zundet nicht und schaltet nach 
etwa3 Minuten ab 

Heizung aus- und wieder einschalten, jedoch nicht mehrals zweimal. Zundet die Heizung dann 
immer noch nicht, V.A.G Betrieb aufsuchen. 

d - Heizung schaltet wegen Uberhitzung auf 
Storung (die Kontrolleuchte B - siehe 
Seite 20 —blinkt) 

1 - Abgasrohr reinigen (siehe Seite 20). 
2 - Luftansaugoffnung freilegen (siehe Seite 20). 

Kuhlschrank kuh l t nicht 
a - 220-Volt-Betrieb 1 - Mit der Pruftaste (C) am Personenschutzautomat prufen, ob der 220-Volt-Anschlute vorhanden 

ist (siehe Seite 28). 
2 - Prufen, ob der Stecker der Zuleitung in die Steckdose im Unterschrank gesteckt ist. 

b - 12-Volt-Betrieb (nur bei laufendem Motor) Sicherungen prufen (siehe Seite 38). 

c - Gasbetrieb 1 - Prufen, obGas imTank ist (siehe Seite 34). 
2 - Bei AulSentemperaturen unter + 5 °C prufen, ob das Eis-ex eingeschaltet ist (siehe Seite 13). 

Ladegerat ladt nicht 1 - Mit der Pruftaste (C) am Personenschutzautomat prufen, ob der 220-Volt-Fahrzeug-AnschlulS 
vorhanden ist (siehe Seite 28). 

2 - Sicherung prufen (siehe Seite 38). 

Wasserpumpe lauft nicht 1 - Ladezustand der Batterie/Zweitbatterie prufen (siehe Seite 12), gegebenenfalls Batterien uber 
220-Volt-Fahrzeug-Anschluli Oder Laufenlassen des Motors aufladen. 

2 - Sicherungen prufen (siehe Seite 38). 
3 - Im Winter prufen, obdie Frischwasseranlage nicht eingefroren ist. 

Sollten die einzelnen Abhilfemaftnahmen nicht zum Erfolg fuhren, helfen Ihnen V.A.G Betriebe gerne weiter. 
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TECHNISCHE BESCHREIBUNG 

• Aufstell- oder Hochdach aus GFK 

• Isolierung aller Karosseriefreiraume mJt 
25-mm-Mineralfasermatten 

• Seitenwand- und Dachverkleidung mit 
Feststoffplatten 

• 4Sitzplatze 

• 4 Liegeplatze 

• 220-Volt-Anlage mit CEE-AufJenstecker, 
einer Innensteckdose und einem Personen-
schutzautomaten 

• 3 Transistorleuchten 12 Volt 

• 55-Liter-Frischwassertank mit elektri-
scherTauchpumpe 

• Abwassertank mit etwa 20 Liter Fas-
sungsvermogen 

• 8-kg-Unterflur-Flussiggastank mit Eis-ex-
Anlage und 3-Wege-Hahn 

• Butan-Gasflasche1' im Kuchenschrank 
nach Norm NFS 56-200, mit Druckregler 

• Kuchenschrank mit Nirostaspule und 
2flammigem Gaskocher 

• 42-Liter-Kuhlschrank mit Eisfach (Absor-
ber-Prinzip) fur 12 Volt, 220 Volt und Gasbe-
trieb mit Kuhlerventilator 

• Bei 220 Volt und Gasbetrieb thermosta-
tisch regelbar 

• Wascheschranke, Dachstaukasten 

• Schwenktisch 

• Getonte und doppelverglaste Fenster im 
Wohnbereich • 

• Gardinen fur alle Fenster im Wohnbe
reich in Vorhangschienen gefuhrt 

• Automatisch arbeitendes Ladegerat * 
fur Zweitbatterie • und Starterbatterie 

• Unterflurzusatzheizung * fur Kraftstoff-
betrieb, elektronisch gesteuert, als Stand-
heizung im Dauerbetrieb geeignet 

• Kontrolltafel fur Batterieladezustand, 
Frischwasserstand, Kuhlschrankfunktion 
bei Gasbetrieb und Schalter fur Eis-ex. 
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T E C H N I S C H E DATEN 

K r a f t s t o f f v e r b r a u c h / F a h r l e i s t u n g e n 

Die Kraftstoffverbrauche und Fahrleistun-
gen der California/Atlantic-Wohnmobile ent-
sprechen den in denTechnischen Daten der 
Betriebsanleitung angegebenen Werten fur 
Kombi (California/Atlantic mit Aufstelldach) 
bzw. Hochraumkombi (California/Atlantic 
mit Hochdach). 

R e i f e n f u l l d r u c k 

Reifen Reifenfulldruck in bar 
vorne hinten Reserverad 

185 R14 C 3,0 3,7 3,7 
205/70 R 14 2,1 2,8 2,8 

F u l l m e n g e n 

Frischwassertank 
Abwassertank 

ca. 55 Liter 
ca. 20 Liter 

G e w i c h t e 
in kg 

California/Atlantic mit 
Aufstelldach 

California/Atlantic mit 
Hochdach 

Zul: Gesamtgewicht 
Benzin 

Turbo-Diesel 
2340 
2425 

2340 
2425 

Leergewicht 
Benzin 

Turbo-Diesel 
1640 
1725 

1700 
1785 

Nutzlast 
Benzin 

Turbo-Diesel 
700 
685 

640 
625 

Zul. Vorderachslast 1200 1200 

Zul. Hinterachslast 1300 1300 
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TECHNISCHE DATEN 

A b m e s s u n g e n 
in mm 

California/Atlantic mit 
Aufstelldach 

California/Atlantic mit 
Hochdach 

Lange 4570 4570 
Breite 1845 1845 
Hone 2075 2650 
Bodenfreiheit 190 
Oberhang 

vorn 1160 1160 
hinten 950 950 

Radstand 2460 2460 
Spurweite 

vorne 1585 1585 
hinten 1570 1570 

Wendekreis 
in m 10,7 10,7 

Stehhohe max. 2550 2150 
BettenmafJe 

oben 1850x 1220 1940x1160 
unten 1888x1220 1880x1220 
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TECHNISCHE DAT EN 

Heizung 

Nennspannung 
Kraftstoff-
verbrauch, max. ca. 
Leistungs-
aufnahme, ca. 
Leistung, max. 

Benzin Diesel 
12V 12V 

0,32 l/h 0,27 l/h 

15 Watt 15 Watt 
2000kcal/h 

Fliissiggasanlage 
Inhalt 8 kg Propan-/Butan-Gemisch 
Betriebsdruck 50 mbar 
bzw. 
Gasflasche1|furButan, Inhalt 3 kg 
Betriebsdruck 28 mbar 

Kiihlschrank 

Gasbetrieb 
Gasverbrauch 
Kuhlerventilator 

5-15 g/h 
12V/0,6Watt 

Elektrobetrieb 
220 V 50 Hz 85 Watt (thermost. regelbar) 
12 V 85 Watt (nicht thermost. regelbar) 

Inhalt 42 Liter 

Gaskocher 

Verbrauch 
ca. 140-164 g/h (Normalbrenner) 
ca. 164 g/h (Starkbrenner) 

Elektrische Anlage 

Betriebsarten 

Zweitbatterie 
Personenschutzautomat 
Leitungsschutz 
Personenschutz 

220V50Hz 
12V 
12V63Ah 

10Amp. 
6-10 mA 
max. 30 ms 
Abschaltzeit 

Eis-ex-Leistungsaufnahme 4W 
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.Verk arbeitet standig an der Weiterentwicklung allerTypen und Modelle. Bitte haben 
e rstandnis dafur, daR. wir uns jederzeit Anderungen des Lieferumfanges in Form, Aus-
ung und Technik vorbehalten mussen. Aus den Angaben, Abbildungen und Beschrei-
en dieser Betriebsanleitung kdnnen daher keine Anspruche hergeleitet werden. 

39 VOLKSWAGEN AG 

druck, Vervielfaltigung oder Ubersetzung, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Ge-
Tigung der Volkswagen AG nichtgestattet. Alle Rechte nach dem Gesetz uberdas Urhe-
cht bleiben der Volkswagen AG ausdrucklich vorbehalten. Anderungen vorbehalten. 

Nur gultig in Verbindung mit der Betriebsan
leitung Volkswagen Transporter/Caravelle 
ab Ausgabe 7.89 

Printed in Germany 
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deutsch 11.89 
901.552.257.01 
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